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Artist 13.3 User Manual

Safety Precautions

This manual uses the following symbols to ensure that the XP-PEN Tablet is used correctly and safely.
Be sure to read and observe the Safety Precautions.

Do not use this productin a control system area thatrequires a high degree of

safety and reliab
In such a system, this product could negatively affect other electronic devices and

Turn the power off in areas where use of electronic devices is prohibited.

Turn the power off your tablet when onboard an aircraft orin any other location where
use of electronic devices is prohibited, otherwise it may negatively affect other
electronicdevicesin the area.

Unplug the USB connector from this product and turn the power off.

Keep the product away from infants and young children.
Accessories to this gadget may present a choking hazard to small children. Keep all
accessories away from infants and young children.

CAUTION

e &

Do not place this product on unstable surfaces.
Avoid placing this product on unstable, tilted surfaces or any locations exposed to
excessive vibrations. This may cause the tablet to fall orimpact surfaces which can
resultin damage and/or malfunction to the tablet.

Do not place heavy objects on top of this product.
Do not place heavy objects on the product. Do not step on, or place your body weight
on this product as this may cause damage.

Avoid highorl p e exp e to the XP-Pen tablet.

Do not store this product in areas that drop below 5°C or above 40°C. Avoid locations
with excessive temperature fluctuations. This may resultin damage to the productand
itscomponents.

Do notdisassemble
Do notdisassemble or modify this product. Doing so may expose you to heat, fire,
electric shock and injury. Disassembling the product will void your warranty.

Never use alcohol, thinner, benzene or other mineral solvents that may discolor and
cause deterioration to the product.

Do not expose to water
Be cautious of water and all liquids that may be near the tablet. Exposure to water or
liquid could damage the product.

® Do notuse alcohol for cleaning

CAUTION

Avoid placing metallic objects and especially magnetic objects on the tablet.
Placing metallicand/or magnetic objects on this product during operation may cause
malfunction or permanent damage.

Do notstrike the pen against hard objects.
Striking the pen against hard objects can cause damage to the pen.
Avoid gripping the pen too tightly, and DO NOT use excessive weight/pressure on

the Express Key button and pen.

The stylus penis a high-precision instrument. Avoid pressing too tightly on the
Express Key button, and keep any objects from covering the pen to avoid potential
damage. Keep the pen away from areas of high dust, contaminants, or any particulate
matter that can effect ordamage the pen.

Limitation of Liability

m XP-Pen shallin no event be liable for damages resulting from fires or
earthquakes, including those caused by third parties and those arising from
user misuse, abuse or neglect.

® XP-Pen shallin no event be liable for incidental damages- including but not
limited to loss of business income, interruption of business activities,
corruption or loss of data - that arise from use or failure to use this product
correctly.

® XP-Penshallin no eventbe liable for damage resulting from uses not
documented in this manual.

® XP-Penshallin no event be liable for damages or malfunction arising from
the connection to other devices or use of third party software.
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Manual de Instru¢oes de Artist 13.3

Obrigado por comprar produtos XP-Pen. O manual de guia rapida do produto apenas suporta
osidiomasinglés, russo, japonés, alemdo, coreano, chinés, italiano e francés. Desculpe se o seu
idioma nao estd incluido nisso.

Vocé podeiraositio oficial de XP-Pen www.xp-pen.com para baixar o completo manual de
instrugoes.
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{l. Viséao geral do produto}

Fungdes do produto Artist 13.3
1

EIEIEECINE

ooh w

Imagem 1-1: Fun¢ées do produto Artist 13.3

(1). Area de trabalho
(2). Atalhos
(3). Porto USB
(4). Botdo de destaque da luz
(5). Botdo de enfraquecimento da luz
(6). Indicagdo de sinal da luzLED
a.Ligado, luzazul: Artist 13.3 conectado ao seu computador e a fonte de energia ja foi
ligado.
b. Desligado: afonte de energia de Artist 13.3 esta desligado.

Areadetrabalho

EIEIE]

600
WwWyzg9L—

293.76mm

Imagem 1-2: Area de trabalho

PAGE2
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{ll. Caneta digital}

Fungdes da canetadigital de Artsit 13.3

Imagem 2-1: Caneta digital

(1). Ponta da caneta
(2). A2ateclado corpodacaneta
(3).Alateclado corpodacaneta

Atencao:

a.Asfuncéesdas 1" e 2" teclas do corpo de caneta podem ser definidas
devidoasnecessidades dos usuarios

b. A canetadigital aplica a técnica sem bateria mais nova, entdo nao precisa de
substituir a bateria ou carregar

Tampa da caneta, suporte da caneta, recarga da caneta e trocador de
recargadacaneta

Imagem 2-2:Recarga de caneta, Trocador de recargada caneta,
Tampa de caneta&Suporta da caneta

(1). Recarga de caneta

(2). Trocador de recargada caneta
(3).Tampa de caneta

(4). Suporta da caneta

Imagem 2-3: Suporte de caneta

Como trocar arecargadacaneta

(1). Primeiro, gire e abra a tampa superior do cano da caneta e, em seguida, insira a ponte da
caneta notrocador de recarga da caneta, inclinando ligeiramente a ponta da caneta para
que a ponta atinja o trocador e aproveite para tirar a ponta da caneta.

(2). Troque uma recarga nova

(3). Aproveite para empurrar a recarga da caneta para a posicao

ki

Imagem 2-4: Como alterar as recargas

{Ill. Método de conexéao de Artist 13.3}

Atengao:

(1).Vocé pode conectar duas cabos USB com seu computador no mesmomomento.

(2). ou conectar o portode USB preto com seu computador, o porto de USB vermelho com o cabo
de extensao de USB e o transformador e depois insira natomada de energia emparede.

1.0 cabo USB vermelho conectado com o cabo de extensao de USB.

Imagem 3-1:método de conexao de cabo de transmissao

2.Buracode USB conectado ao Artist 13.3.
3.HDMI e dois cabos USB de Artist 13.3 conectados com seu computador.

PAGE3
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Imagem 3-2: Método de conexdo

4.Se ja conectou os dois cabos USB com seu computador, mas ainda nao € possivel ligar a fonte
de corrente de Artist 13.3. Conecte o cabo USB vermelho com o transformador e insira-lo na
tomada de fonte em parede.

Imagem 3-3: Método de conexdo -1

Atengao:

Se tivesse notificagao do erro”No Signal”(Sem Sinal) no seu Artist 13.3:

(1). Retire o cabo USB do Artist 13.3 e conecte novamente para confirmar a conexao apertada.
Reinicie o computador, quando o computador volte para a area de trabalho, ligue a fonte de
corrente do Artist 13.3, por favor.

(2).Transmite o Artist 13.3 para um outro computador para testar o problema se era o de
hardware do Artist 13.3.

(3).Se no outro computador, houvesse mesmo problema ao testar,tente contatar com o
suporte técnico de XP-Pen.

{IV. Instalar o driver}

Sistemas operacionais suportados:
Windows 10,8e 7
MacOSX10.8 ouacima

Atengao:

(1). Antes dainstalagdo, desligue o software anti-virus e a parede corta-fogo. E feche todos os
softwares abertos, como Line, Photoshop, OneDrive e Dropbox, etc.

(2). Se o seu computador ja tiver um driver instalado de outra placa digital ou tela de desenho,
certifique-se de remover o driver relevante e reinicie o computador. Apds o computador
retornar a drea de trabalho, instale o driver do Artist 13.3.

(3). Por favor, acesse o site oficial da XP-Pen (www.xp-pen.com) para baixar o driver mais
recente. Depois de baixar o driver, descompacte-o e abra a pasta para executar ".exe" ou
" pkg"

(4). Aresolugao maxima de tela de Artist 13.3 é 1920x1080.

PAGES5

Windows

(1). Conecte USB com Artist 13.3 e depois conecte os dois cabos USB e o cabo de sinal HDMI com
seu computador.

(2). Faga o download do driver mais recente no site da XP-Pen (www.xp-pen.com),
descompacte-o, abra a pasta e execute ".exe" parainstalar o driver.

(3).Quando ainstalagao do driver estiver acabada, vocé pode ver o icone (_@) naareade
trabalho e na barra de tarefas no canto inferior direito. Se vocé nao conseguir ver este icone,
repita o passo 2.

(4). Entre nas defini¢oes do Windows de“Console - Configuragées do monitor” para definir
“alterar letras, tamanho de Aplicativos e outro programa”a 100%.

@ ovon

bl Customize your display

oos e

e \;w;,w.,‘,;m.m e

Imagem 4-1: Defini¢des do monitor

(5). Entrenas Windows de “Console-definicdes de monitor”, pode definir as defini¢des de
Artist 13.3 como modo sincrono ou modo estendido. resolugao

(6). No modo de extensdo,Defina Artist 13.3 para a tela 2 com uma de 1920x1080.

(7). Se vocé definir o modo de sincronizacao, definaambas as telas paraa mesma resolugao.

Resolution
8 Tablet mode

[ 1366 x 768 (Recommendeq) v]
© Multitasking p—
& Projecting to this PC l Landscape i l

Duplicate these displays

e L L

Remote Desktop Show only on 1

S

& s Show only on 2
u

Imagem 4-2: Modo de extensdo

(8).Clique paraselecionar o botao“Acordo” e sai.
(9). Na barra defina na tela 2 na tela Caracteristica Caracterizada.
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Se vocé vai usar Artist 13.3 para desenhar sob software de SAI (Instrumento de Desenho Sai),
certifique-se que definir o tamanho “alterar o tamanho de letra, APP e outro programa”no Artist
13.32100%.

Mac

(1). Primeiro, conecte USB ao Artist 13.3 e conecte dois cabos USB e cabo HDMI ao seu computador.

(2). Faga o download do driver mais recente no site da XP-Pen (www.xp-pen.com), descompacte-o
e abraa pasta para executar o ".pkg" parainstalar o driver.

(3). Se vocé encontrar uma mensagem de alarme ao executar um arquivo .pkg, abra "Preferéncias
do Sistema - Seguranca e Privacidade” e desbloqueie-o antes de prosseguir com ainstalacao
dodriver.

° “PenTablet1.0.0.8_20170606.pkg"” can't be
opened because it is from an unidentified
developer.

Your security preferences allow installation of only
apps from the App Store and identified developers.

Google Chrome downloaded this file today at 3:23 PM
from mail.ym.163.com.

? OK

Imagem 4-3:desenvolvedor nao identificado

(4). Siga seus passos até terminar.
(5). Ativar “Preferéncias do Sistema - Monitor”. Defina a resolucao para "Monitorar predefinicao”
najanela do monitor.

L) < Display Q Search

WEEEH Arrengement  Color

Resolution: ) Default for display
~ Scaled

Rotation: | Standard d

Refresh Rate: 60 Hertz o

AirPlay Display: | Off ™

Show mirrering options in the menu bar when available Gather Windows | 7

Imagem 4-4: Monitor

PAGE7
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-
0 & Display Q. Search
Display [IEEA CACll Color
To rearrange the displays, drag them to the desired position.
To relocate the menu bar, Grag it o a different display.
" Mirror Displays
AirPlay Display: | Off
Show mirroring optiens in the menu bar when available Gather Windows | ?

Imagem 4-5:modo d arranjo

(6). EmWindows de modo de arranjo, vocé pode selecionar “monitor de espelho”. Se vocé
selecionar a fungdo de“monitor de espelho, precisa de definir sua resolucéo de telauma
mesma resolugao
(6-1). Clique para selecionar “Finder-Aplicativo-Placa de Toque-Defini¢bes da Placa de

Caneta”.
(6-2). Em Windos de Monitor, defina Monitor Mapping a Color LCD.

(7). Sefecharafungao de “monitor de espelho’, vocé pode definiraresolugao do Artist 13.3 a
1920x1080, definida a“Tela 2"

(7-1). Clique para selecionar “Finder-Aplicativo-Placa de Toque-Defini¢cdes da Placa de
Caneta”.
(7-2). Em Windos de Monitor, defina Monitor Mapping a Artist 13.3.

ARTIST 133 °

Pen Monitor ExpressKeys Calioration About

Monitor Mapping _ XP-Pen 135 B

wontor

Offset X] Pixels
XP-Pen 138
Offset Y] pixes
Width (X] Pixels
Height (Y] Pixels
Cancel it

Imagem 4-6: Calibragcao
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{V.Defini¢oes dainterface do driver}

Windows

Pode aproveitar os seguintes métodos para abrir as defini¢ées de interface do driver de Artist
13.3:abraa coluna da tarefa ou clique duas vezes com o botao esquerdo do mouse no icone
([3) naérea de trabalho.

Interface de driver de Windows

3 Pentablet = X
Barrel Button Settings Current Screen
Full Screen | |ustom Display Mappin
Pen[B)/Eraser(E] = X 1600 Yi Wi 1920  H: 1080
Right Click v
Click Sensitity
output S
Pressure
Current Pen Pressure
0
Mouse Mode
® Absolute Moda O Relative Mode
Click o XP-Pen website Calibrate Display Settng Express Keys
Clwndows nk Gancel Aosly
Copyright©2017 XPPEN Technology CO.All ights Reserved. Ver:1.4.1(Buid:Nov 10 2017) |

Imagem5-1:Interface do driver do Windows

1.1. Defini¢oes da caneta
Vocé pode aproveitar esta fungdo para definir as 1a e 2a teclas no corpo de caneta.
Ao clicar e selecionar o menu suspenso, faga favor de selecionar funcao de
“Atalho”para definir as teclas no corpo de caneta.

Barrel Button Settings

Function Key ~
Mo Action

Right Click

Middle Click
Pen[B]/Eraser[E]

Run the Pmimm

ImagemS5-2: Defini¢bes da caneta

Atengéao:

Caneta digital/Apagador

Quando a caneta digital estiver dentro da area de trabalho de Artist 13.3, clique na teclado
corpo da canetadigital para alternar o modo de caneta /apagador. Ao alterar sua fungao, o
modo de comutacao atual serd exibido na parte inferior da sua tela.

1.2.Ajuste da pressao da caneta e pressao atual
Quando alterar curvas de“entrada”e “pressao da caneta’, pode ajustar a sensibilidade de
presséo.
A pressao atual pode testar seu valor da pressao da caneta da forca atual.

Click Sensitivity

OutPut Default

Press

Current Pen Pressure
[ 0

Imagem5-3: Ajuste de pressao da caneta e Pressao atual

1.3.Modo do Mouse
Coordenadas absolutas: este é o modo de placa digital padrdo. As coordenadas absolutas
definem a drea de movimento do mouse sobre a area de visualizagdo da tela de desenho do
Artist 13.3 para favoravel a desenhar.
Coordenadas relativas: este modo de operagao é igual com um mouse normal.

Atengéao:
Artist 13.3 é telade desenho. Para evitar o problema de produgéo de intervalo entre a caneta
digital e o cursor, recomenda-se que usa coordenadas absolutas aqui

Mouse Mode
®) Absolute Mode O Relative Mode

Imagem5-4: modo do mouse

1.4. Mapeamento de tela
Vocé pode definir a drea de trabalho de Artist 13.3 para apenas corresponder a uma unica
tela especifica ou tela cheia.
Se no seu computador sé usa uma tnica tela ou deseja que o Artist 13.3 funcione em uma
tela especifica, vocé pode configuré-la para Monitor 1 ou Monitor 2.
Quando vocé clicaem e seleciona o botéo "Selecionar area da tela’, vocé pode definira area
datela correspondente.
Vocé também pode aproveitar o modode arrasto da caneta digital para ampliar ou
diminuiradrea de trabalho do Artist 13.3.

PAGE9
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Current Screen

Monitor2 ~| |ustom Display Mappin

Imagem5-5: mapeamento da tela

1.5.Tinta doWindows

Parte dos softwares de desenho podem suportar a pressao da caneta de tinta do Windows,

vocé pode selecionar ou cancelar a fun¢do "Tinta do Windows" para ativar ou desativar esta
funcéo.

[Jwindows Ink

Imagem5-6:Tinta do Windows
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1.6. Calibragao de tela

Aproveitar fungao de calibracao de tela pode evitar que a sua caneta digital teve intervalo
como cursor.

Imagem5-7: Calibracao deTela

1.7.Definicao de exibicao de tela
Vocé pode aproveitar as defini¢oes de exibi¢ao de tela para ajustar manualmente “ajuste
de temperatura de cor”do Artist 13.3,”vermelha, verde e azul”,“brilho” e “contraste”,
fazendo as cores do seu Artist 13.3 parecidos com sua tela principal.
Rotatepode girar a tela do Artist 13.3 para "0", "90", "180" e "270" de acordo com suas
necessitas.

Atencéo:

Apos asuadefinicdo da fungdo Rotate, também vai girar Artist 13.3 para angulos correspondentes

> Display Setting
ColorTemperature

Osre8  Os000k  @ss00k  O7s00k  (O9300k  (OUSER

USER

Red 50

Green 50

Blue 50
Brightness 50 l
Constrast 50 l
Rotate

0 90 180 27

oan | [ o]

ImagemS5-8: Defini¢des de atalho
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1.8.Ajuste das teclas expressas

Atencao:

(a). Se quiser usar atalhos do Artist 13.3, faca favor de definir o método de entrada parainglés.
Se definisse para método de entrada fonética, o método de entrada de Cangjie e outros
métodos de entrada, vai causar a falha de usar os atalhos.

ENG English (United States)

S keyboard

Imagem5-9: método de entrada
(b). Os atalhos do Artist 13.3 sao baseados na chave de comando do Photoshop como valor

predefinido. Vocé pode definir os atalhos de acordo com suas proprias necessidades.

Clique na fungao "Defini¢ées daTecla de Atalho" para definir a funcao de cada tecla de atalho e
cada tecla de atalho pode ser personalizada em diferentes softwares de desenho em diferentes
funcgoes.

Express Keys Setting X

i

Tkevs

K1 | Open Tablet Setting v]
wlcwe] ]
(B v

k8| [E] v

Clossble expressieys cance o]

Imagem5-10: Defini¢es de atalho
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Usarafuncdo de atalho também pode fazer vocé definir as fungées de combinacédo de teclas de
cadaatalho.

i Function Key >
Mouse Function

(ZJNo Action () Left Click

(") Right Click () Middle Click

(2 Seroll Up () Sroll Down

(C) Double Left Clicks

®

| [alt] |Ir1|:u..|t Keyboard Combination
Other

(C) Open Tablet Setting () Fine Detail Mode

(O switch Moritor () KL/KR Mode Switch

concel

Imagem5-11: Atalhos

Atengéao:
O modo fino a paralimitar a drea de trabalho em @mbito pequeno. Estafuncdo permite que vocé
faca um desenho mais detalhado para algumas areas.

1.9.Valor predefinido
Esta funcao pode restaurar as defini¢ées predefinidas para as de fabrica.

1.10.XP-Pen Logo
Se Artist 13.3 tiver a versdo mais recente do driver, vocé pode ver uma seta azul para cima
(42 ) quando vocé liga as defini¢des da unidade de tablet. Clicar nesta seta pode executar
aatualizacao do driver on-line.Clique no icone XP-Pen e pode ligar ao sitio oficial do
XP-Pen.

S =y

Imagem5-12: XP-Pen Logo
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Mac
Vocé pode abrir as configuracées do tablet Artist 13.3 clicando em Abrir localizador> Aplicativos> ARTIST 133 B
Configuragéo do PenTablet

Pen  Monitor Express Keys  Calibration  About

@ PenTabletSetting -

PenfEraser ¢

A UninstallPenTablet e

Right Click &

ProseTast

Imagem 5-13:Tablet Definindo

Default Button Setting °
LI el
Gk Sensitiviy Pressure
ARTIST 13.3 <
Disable pen pressure SRe
Pen Monitor Express Keys Calibration  About
ProssTost
Second Button
PenfEraser < Cancel Exit
First Button
Right Click < Imagem 5-15: Caneta
1.2. Monitor
Vocé pode definira dreade trabalho do Artist13.3 para a tela correspondente 1 ou 2.
Default Button Setting L2
B N ) -
Clck Sensitivity Pressure
RN — Cle
Heavy Disable pen pressure i ARTIST 13.3 3
Pen  Monitor Express Keys Calibration _About
Monitor Mapping _XP-Pen 135 <
ontor
Cancel Exit
Offset [X] Pixels.
Imagem 5-14: Ul XP-Pen 135
Offset [Y] Pixels.
1.1.Caneta
a. Vocé pode usar esse recurso para alterar os valores predefinidos para as teclas caneta e Width [X] pixels
corpo 1.
A configuragao padrao do botao pode ser restaurada para o valor padrao de fabrica. Heght D) hls
b. Quando a Sensibilidade ao clique ¢ "Leve", significa que vocé pode aplicar menos
pressdo para maximizar a presséo da caneta. Parente Sim, quando é "Pesado", vocé
precisa aplicar mais forca para maximizar a pressao da caneta.
c. O PressTest pode testar o valor da pressao da caneta que vocé esta aplicando no C 2
momento.
d.Pressao Sem Suporte: A fungdo de pressao da caneta sera desligada quando esta funcao Imagem 5-16: Monitor
estiver marcada.
1.3 Express Keys
Nota: Nota:
Co a; digital /b h (a). Ao usar o atalho do Artista 13.3, certifique-se de configurar o método de entrada para o
aneta digital/borracha N . . inglés primeiro. Se estiver definido como fonético, armazém, etc.Inserir regras
Quando a caneta digital estiver localizada na area de trabalho do Artist 13.3, clicar na teclada impossibilitara o uso de atalhos,
canetaalternara o modo de caneta/ borracha. (b). Os atalhos para o Artista 13.3 sao baseados nas teclas de comando do Photoshop como
padrées.Vocé pode vir de suas necessidades pessoais Definir atalhos. Vocé usa a funcao de
atalho do valor predefinido. Vocé também pode personalizar a fungao de cada atalho
usando Redefinir definido pelo cliente.
PAGE15
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a A
1.5.Sobre
ARTIST133 . Exibe aversdo atual do driver.
Pen  Monitor ExpressKeys Calibration About
Shortcut Keys: ARTET 122 °
K 2] [ Undo Py Pen  Monitor ExpressKeys Calbration  About
Pentablet Version 1016
Default
Cancel Exit Cancel exit
Imagem 5-17: Express Keys Imagem 5-19: Sobre
1.4.Calibragao .
a.Useafuncao de calibragdo da tela para evitar o espaco entre a caneta digital e o cursor. (VI. Apagar o drlver}
b. Girar pode girar a tela de desenho do Artista 13.3 em“0",“90",“180" e “270" de acordo com
suas necessidades.
Windows
Nota: Vocé pode aproveitar os métodos seguintes para apagar o driver de Artist 13.3 Depois de clicar
Quando vocé define a funcao Rotate, vocé também deve girar o Artista 13.3 para 0 angulo no“botéo de ativacao”no canto esquerdo abaixo, selecione a pasta dos dados de“Técnica
correspondente. XPPEN"e clique no“Uninstall”para apagar o driver.
Mac
ARTIST 13.3 B Clique para selecionar as pastas de [Finder]— [Aplicativos]— [Placa de caneta] e selecione
Pen  Monitor Express Keys Calibration  About “UninstallPen Tablet” para apagar o driver.
free & PenTabletSatting
e D e « UninstallPeriTablet
[ | B Al My Files Aaps
fessages
A Applications. Herosaoft Excl
%0 270 1 Desktop Aicrosoft OneNote
Calibeation.. oo ficrosoft PowerPoint
ownloads Aicrosoft Word
180 @ Creative Cloud Files | fission Control el
Reset Default Calibration APlayerX
Cloud lotes:
iCloud Drive Jumbers
{5 Desktop L - UninstallPenTablet
Imagem 6-1: Mac desinstalado
Atengao:
Cancel Exit Depois de apagar seu driver do Artist 13.3, faca favor de reiniciar o computador.

Imagem 5-18: Calibragao
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{VIl. Questdes e respondas}

1.Meu Artist 13.3 ndo consegue operar o cursor

a.Porfavor, julgue se o Artist 13.3 pode exibiraimagem normalmente?

b. Se pode, faca favor de confirmar se pode ver o icone pequeno da placa digital na coluna da
tarefa no canto inferior direito da tela?

c.Se pode, faga favor de ativar as defini¢ées da placa digital e de testar se pode testara
pressdo da caneta?

d.Sendo pode testar a pressao da caneta, faca favor de apagar o driver primeira. Se nao
puder apagar o driver, faga favor de instalar o driver de novo e em seguida apague o driver
mais uma vez e reinicie o computator.
Depois dainiciagdo do computador, confirme que seu Artist 13.3 ja conectou com o
computador corretamente e teste se podo usar caneta digital para operar o cursor(faca
favor de confirmar a conta de login do seu computador é a autorizagao de usuario mais alta
Administrator).

e.Se puder operar normalmente o cursor, faca favor de ir ao sitio oficial de XP-Pen para baixar
0 mais novo driver. Depois de acabar o download, faga favor de fechar o software antivirus
e descompacte.

f. Windows:abra a pasta do driver e execute .exe até terminar.

g.Mac:abra a pastado driver e execute .exe até terminar.

2.Como confirmar que odriver do Artist 13.3 ja foi instalado com éxito?
a.Apésainstalagdo do driver, pode ver o icone do driver([’i‘ ), exibindo naareade trabalhoe

coluna datarefa (Windows).Vocé pode abrir as definicoes de placa digital para testar se a
pressdo da caneta esta normal.

3.Alguns aplicativos de desenho nao conseguem usar a pressao da caneta

a.Confirme se esta aplicativo de desenho pode suporte a pressao da caneta?

b.Tente irao sitio oficial de XP-Pen para baixar o mais novo driverpara o instalar e teste se a
pressdo da caneta esta normal?

c.Se poder testar normalmente a pressao da caneta, faca favor de marcara funcao Tintado
Windows na interface de defini¢oes da placa digital e clique a selecionar o botdo OK para
sair. Depois, abra o teste de software de desenho para verificar se pode usar normalmente
apressdo de caneta.

Setiver qualquer problema, aproveite os seguintes meios
para entrar em contacto connosgo.

Skype: XP-Pen

Web: www.xp-pen.com

Email: service@xp-pen.com
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