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Artist 22 Pro User Manual

Safety Precautions

This manual uses the following symbols to ensure that the XP-PEN Tablet is used correctly and safely.
Be sure to read and observe the Safety Precautions.

Do not use this productin a control system area thatrequires a high degree of

safety and reliab
In such a system, this product could negatively affect other electronic devices and

Turn the power off in areas where use of electronic devices is prohibited.

Turn the power off your tablet when onboard an aircraft orin any other location where
use of electronic devices is prohibited, otherwise it may negatively affect other
electronic devicesin the area.

Unplug the USB connector from this product and turn the power off.

Keep the product away from infants and young children.
Accessories to this gadget may present a choking hazard to small children. Keep all
accessories away from infants and young children.

CAUTION

e &

Do not place this product on unstable surfaces.
Avoid placing this product on unstable, tilted surfaces or any locations exposed to
excessive vibrations. This may cause the tablet to fall orimpact surfaces which can
resultin damage and/or malfunction to the tablet.

Do not place heavy objects on top of this product.
Do not place heavy objects on the product. Do not step on, or place your body weight
on this product as this may cause damage.

Avoid highorl p e exp e to the XP-Pen tablet.

Do not store this product in areas that drop below 5°C or above 40°C. Avoid locations
with excessive temperature fluctuations. This may resultin damage to the productand
itscomponents.

Do notdisassemble
Do notdisassemble or modify this product. Doing so may expose you to heat, fire,
electric shock and injury. Disassembling the product will void your warranty.

Never use alcohol, thinner, benzene or other mineral solvents that may discolor and
cause deterioration to the product.

Do not expose to water
Be cautious of water and all liquids that may be near the tablet. Exposure to water or
liquid could damage the product.

® Do notuse alcohol for cleaning

CAUTION

Avoid placing metallic objects and especially magnetic objects on the tablet.
Placing metallicand/or magnetic objects on this product during operation may cause
malfunction or permanentdamage.

Do notstrike the pen against hard objects.
Striking the pen against hard objects can cause damage to the pen.
Avoid gripping the pen too tightly, and DO NOT use excessive weight/pressure on

the Express Key button and pen.

The stylus penis a high-precision instrument. Avoid pressing too tightly on the
Express Key button, and keep any objects from covering the pen to avoid potential
damage. Keep the pen away from areas of high dust, contaminants, or any particulate
matter that can effect or damage the pen.

Limitation of Liability

m XP-Pen shallin no event be liable for damages resulting from fires or
earthquakes, including those caused by third parties and those arising from
user misuse, abuse or neglect.

® XP-Pen shallin no event be liable for incidental damages- including but not
limited to loss of business income, interruption of business activities,
corruption or loss of data - that arise from use or failure to use this product
correctly.

® XP-Penshallin no eventbe liable for damage resulting from uses not
documented in this manual.

" XP-Penshallin no event be liable for damages or malfunction arising from
the connection to other devices or use of third party software.
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Manuale d'istruzione dell'Artist 22 Pro { 1. Panoramica del prodotto}

Funzionidel prodotto di Artist 22 Pro
Grazie per aver acquistato il prodotto di XP-Pen. Adesso il manuale d'istruzione del
prodotto sostiene soltanto le lingue d'inglese, giapponese, tedesco, coreano, cinese,
italiano, francese, spagnolo e portoghese. Le chiediamo la scusaselaSualinguanoné

inclusa.
Riepilogo
I.Panoramica del prodotto 2
Funzioni del prodotto di Artist 22 Pro... 2 76543 2
Areadilavoro 3
Il. Pennadigitale 3
Funzionidella penna digitale Artist 22 Pro. 3
Come cambiare la cartuccia... 4
11l. Modo di collegamento dell'Artist 22 Pro................ 5
IV.Installazione del programma d'azionamento............ 5
Windows 6 Immagine 1-1: Funzioni del prodotto di Artist 22 Pro
Mac 7
(1). Area di visualizzazione/lavoro
X iad'azi 10 (2). Indicatore d'alimentazione
v I\;\‘It.e;fa((lad to 10 a.0n, luce blu: Artist 22 Pro si collega gia al computer e I'indicatore d'alimentazione
indows. presenta lo stato acceso.
Mac. 14 b.On, luce rossa: Artist 22 Pro mostra lo stato acceso tramite l'indicatore d'alimentaizone,
manonsicollegaal computer.
VI.Rimozione del programma d'azionamento........... 17 c. Off: Artist 22 Pro & nello stato spento.
Windows 17 (3). Pulsante d'alimentazione
M 17 (4). Pulsante d'impostazione
ac (5). Pulsante di +
(6). Pulsante di-
VIl. Domande erisposte 18 (7). Pulsante di regolazione automatica dello schermo

(8). PortaVGA

9). PortaDVI

10). Porta HDMI

1). Portad'alimentazione
2).PortaUSB

3).Regolatore dell'impalcatura
4).

(
(
4l
4
(
(14).Impalcatura
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Areadilavoro

26.81cm

47.66cm

X e

II II

Immagine 1-2: Area dilavoro
{ll.Pennadigitale}

Funzionidella pennadigitale Artist 22 Pro

1 234

Immagine 2-1: Penna digitale Artist 22 Pro

(1).Punta

(2).Indicatore diricarica
a.Lucerossa: la batteria della penna digitale presentail carico basso
b.Luce verde: la pennadigitale & in corso diricarica
c.Luce spenta: la penna digitale & gia ricaricata pienamente

(3). Secondo pulsante sulla penna

(4). Primo pulsante sulla penna

(5). Porta diricarica

(6). Cavo diricarica USB

Attenzione:

Le funzioni del primo e del secondo pulsante sulla penna possono essere personalizzate a

secondo dei bisogni dell'utente

PAGE3

Come cambiare la cartuccia

1.Prima posizionare sottosopra il portapenne e quindi inserire la punta della penna nello
strumento per cambiare la cartuccia. Inclinare leggermente la punta della pennain modo che
la puntadella penna blocca lo strumento per cambiare la cartuccia e quindi prendere fuorila
puntadellapenna.

)T i

124
1%
1 2 3
Figura 2-2: Come cambiare la cartuccia

2.Girarein senso antiorario la meta superiore del portapenne per separare la parte superiore e
inferiore

N3dO =

Figura 2-2-1: Come cambiare la cartuccia

3.Prendere fuori la cartuccia nuova dal portapenne

Figura 2-2-2: Come cambiare la cartuccia

4.Quindiinserire la puntadella penna nella pennadigitale

S

Figura 2-2-3: Come cambiare la cartuccia

PAGE4
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{lll. Come impostare I'Artist 22 Pro }

1.Collegareil cavo USB al Suo Artist 22 Pro e al computer.

2.Inserire rispettivamente il cavo d'alimentazione e il trasformatore nella porta d'alimentazione
dell'Artist 22 Pro e nella presa a muro.

3.Collegare il cavo HDMI oVGA al Suo Artist 22 Pro e al computer.

||
4

Immagine 3-1: Porta di collegamento dell'Artist 22 Pro
(1,VGA; 2, DVI; 3. HDMI; 4, Porta d'alimentazione; 5. USB)

Attenzione:

Sesul Suo Artist 22 Pro appaia il messaggio d'errore “No Signal”(Nessuno Segnale):

(1). Disinserire il cavo HDMI o VGA dall'Artist 22 Pro, ricollegare e confermare il collegamento.
Riaccendere il computer. Quando il computer ritorna al tavolo, per favore riaccendere
I'alimentazione dell'Artist 22 Pro.

(2). Provare I'Artist 22 Pro sull'altro computer per confermare se il problema consista nel
hardware dell'Artist 22 Pro.

(3).Sel'identico problema appaia anche sull'altro computer di prova, per favore contattare
I'assistenza tecnica di XP-Pen.

{IV.Installazione del programma d'azionamento }

operativo di
Windows 10,807
Mac OS X 10.8 o superiore

Attenzione:

(1). Prima dell'installazione, per favore chiudere temporaneamente il software antivirus, firewall
e tuttiisoftware gia accesi, come: Line, Photoshop, OneDrive e Dropbox ecc.

(2). Se sul computer & gia montato il pannello digitale o altro programma d'azionamento per lo
schermo didisegno, per favore rimuovere I'azionamento relativo prima di riaccendere.
Quando il computer ritorna al tavolo, rimontare il programma d'azionamento
dell'Artist 22 Pro.

(3). Pud scaricare |'ultima versione di programma d'azionamento dal sito ufficiale di XP-Pen
(www.xp-pen.com). Al termine dello scarico, per favore decomprimere e aprire la cartella
per attuare “.exe”0".pkg”.

(4). Lamassimarisoluzione del monitore dell'Artist 22 Pro &€ 1920x1080.

4
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Windows

(1). Collegare prima le porte USB e HDMI/VGA all’Artist 22 Pro e al computer, poi collegare
rispettivamente il cavo d'alimentazione eil trasformatore alla porta d’alimentazione e alla
presaamuro dell’Artist 22 Pro.

.Scaricare I'ultima versione di programma d'azionamento dal sito ufficiale di XP-Pen
(www.xp-pen.com). Al termine dello scarico, per favore decomprimere e aprire la cartella
perattuare ".exe".

(3). Altermine dell'installazione dell'azionamento, puo vedere lo schema (E) sultavoloealla
colonna di compitiin basso a destra. Se Lei non puo vedere lo schema, per favore attuare di
nuovoil passo 2.

(4). Accendere all'impostazione nella finestra“Consolle-impostazione del visualizzatore” per
impostare “Modifica la dimensione dello scritto, dell’App e degli altri programmi”
dell’Artist 22 Proa 100%.

(2

@ s
h Customize your display
[os——

pp—
Mttking
—
fa——

Power B seep:

Aot [ —

Chunge e size of e, apes, 0 ctes s 100% (Recomemendec)

Orentason

Larcscape

At beightnecs vl

Mo dispinys

vt e Bt

Aooy Concel

Immagine 4-1:impostazione del visualizzatore

(5). Entrare nella finestra“Consolle- impostazione del visualizzatore’, pud impostare
IArtist 22 Pro in modalita di sincronizzazione o modalita d'estensione.

(6).In caso di modalita d’estensione, per favore impostare I'Artist 22 Pro come monitore 2 e la
risoluzione in 1920x1080.

(7).In caso di modalita di sincronizzazione, per favore impostare il monitore in uguale risoluzione.

PAGE6
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o osiien

Immagine 4-2: modalita d'estensione

(8).Fareil clic sul pulsante “Consente”ed uscire.
(9). Dalla barra di compiti, fare il clic sullo schema dell'impostazione del pannello digitale. Dalla
barra funzionale della proiezione sul monitore, impostare I'’Artist 22 Pro come monitore 2.

Nota:

Se Lei desidera disegnare con il software di SAl(Paint Tool Sai) sull'Artist 22 Pro, per favore
impostare “Modifica la dimensione dello scritto, dell'APP e degli altri programmi” dell'Artist 22
Proa100%.

Mac

(1). Collegare prima le porte USB e HDMI/VGA all’Artist 22 Pro e al computer, poi collegare
rispettivamente il cavo d’alimentazione e il trasformatore alla porta d’alimentazione e alla
presaamuro dell’Artist 22 Pro.

(2). Scaricare I'ultima versione di programma d'azionamento dal sito ufficiale di XP-Pen
(www.xp-pen.com). Al termine dello scarico, per favore decomprimere e poi attuare il
documento“.pkg”per montare l'azionamento.

PenTablet1.0.0.6_1
70426.pkg

Immagine 4-3:azionamento di Mac

(3).Se Leiincontra il messaggio d'avvertenza nell'attuare il documento .pkg, per favore
accendere e sbloccare“Impostazione della preferenza del sistema- sicurezza e riservatezza”
prima di montare il programma d'azionamento.

4
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“PenTablet1.0.0.6_170424.pkg" can't be
o opened because it is from an unidentified
developer.

Your security preferences allow installation of only
apps from the App Store and identified developers.

QQ created this file on 26 April 2017.

-~

OK

Immagine 4-4: Sviluppatore non identificato

(3). Montare secondo la procedura fino al termine.
(4). Accendere “Impostazione della preferenza del sistema- visualizzatore”. Dalla finestra del
visualizzatore, impostare larisoluzione in“valore preimpostato del visualizzatore”.

Display Q Search

Artangement  Color

Resolution: @) Default for display

Scaled
Rotation: = Standard B
Refresh Rate: 60 Hertz B
AirPlay Display: = Off
Show mirroring options in the menu bar when available Gather Windows ?

Immagine 4-5:Visualizzatore

PAGE8



Display

E oo

To rearrange the displays, drag them to the desired position.
ittoa dif i

Mirror Displays
AirPlay Display: | Off o
Show mirroring options in the menu bar when available Gather Windows 2

Immagine 4-6: Modo di allineamento

(5). Dalla finestra di modo di allineamento, puo scegliere “visualizzatore dello specchiamento”.
Se Leisceglie la funzione di“visualizzatore dello specchiamento’, per favore impostare il suo
monitore in uguale risoluzione.

(5-1). Scegliere "Finder-Programma applicativo-Tavoletta a Tocco -Impostazione della
Tavoletta a Penna”.

(5-2). Dalla finestra del visualizzatore, impostare la Mappatura del Visualizzatore in LCD a
colore.

(6). Chiusa la funzione di“Visualizzatore dello specchiamento”, pud impostare la risoluzione
dell’Artist 22 Pro a 1920x1080 e conservarla come “monitore 2".

(6-1). Scegliere "Finder-Programma applicativo-Tavoletta aTocco -Impostazione della
Tavoletta a Penna”.

(6-2). Dalla finestra del visualizzatore, impostare la Mappatura del Visualizzatore ad
Artist 22 Pro.

e PenTabletSetting

Artist22 Pro

pen TR Caliration _ About

Monitor Mapping v Artist22 Pro )

AMA

Offset [X] Pixels

Offset [Y] Pixels

Width [X] Pixels

Height [Y] Pixels

Cancel Exit

Immagine 4-7: Monitore
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{V.Interfacciad'azionamento}

Windows

E’possibile accende all'impostazione dell'interfaccia d’azionamento dell’Artist 22 Pro nel modo
seguente:Attivare la colonna di congiti o fare il doppio clic con il pulsante sinistro del tavolo
sullo schema del pannello digitale (|).

Interfaccia d'azionamento di Windows

3 Pentablet - X
Barrel Button Settings Current Screen
Monitorl v
Pen[B)/Eraser(E] v
Right Cick. v
Cick Senstivy
Output ey
Pressure
Current Pen Pressure
2 X0 Y:0 W 47.6 268 fem)
Mouse Mode
@© Absolute Mode ORelative Mode
Click to XP-Pen website: € it 2oinCCi
Owindows Ink oK. Cancel Defaukt
Copyright©2017 XPPEN Technology CO.Al Rights Reserved. Ver:1.4.2(Buid:Dec 92017)

Immagine 5-1:Interfaccia d'azionamento di Windows

1.1.Impostazione della penna
Puo utilizzare la funzione per personalizzare i pulsanti 1 e 2 del corpo. Quando fail clic sul
menu atendina, per favore scegliere la funzione “Tasto di scelta rapida” per personalizzare
il pulsante del corpo.

Barrel Button Settings

Pen[B)/Eraser[E] v

T |Right Gk v

Immagine 5-2: Impostazione della penna

PAGE9
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Attenzione:

Pennadigitale/ gomma per cancellare

Quando la penna digitale si trova nell'area di lavoro dell’Artist 22 Pro, fare il clic sul pulsante di
corpo perlacommutazione tra le modalita di penna/ gomma per cancellare Nel cambio
funzionale, il Suo monitore visualizza in basso I'attuale modalita.

1.2.Regolazione della pressione della penna e Pressione attuale
In caso di modifica della curva d“uscita” e “pressione della penna’, pud regolare la sensibilita
alla pressione.
L'attuale pressione pud provare la pressione della penna che sta pressurizzando.

Click Sensitivity
OutPut Default
Press
Current Pen Pressure
I 0

Immagine 5-3:Regolazione della pressione della penna e Pressione attuale

1.3.Modalita di mouse
Coordinata assoluta: Questo é la standard modalita di pannello digitale. La
coordinata assoluta & impostare I'ambito del movimento del Suo mouse dall’area
visualizzata sul monitore di disegno dell’Artist 22 Pro per facilitare il disegno.
Coordinatarelativa: Il modo d'operazione in questa modalita @ come il mouse
ordinario.

Attenzione:

Artist 22 Pro & il monitore di designo, al fine di evitare il problema di distanza tra la penna digitale
eil cursore durante |'utilizzo, consigliamo di utilizzare la coordinata assoluta.

Mouse Mode
(® Absolute Mode O Relative Mode
Immagine 5-4: Modalita di mouse

1.4.Proiezione sul monitore
Puoimpostare I'Artist 22 Pro come Monitore 1(Monitor 1) o Monitore 2(Monitor 2).

PAGE11
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Current Screen
Monitorl v

Immagine 5-5: Proiezione sul monitore

1.5.Windows Ink
Parziali software di disegno sostengono la pressione della penna di Windows Ink, puo
scegliere o cancellare la funzione “Windows Ink” per accendere o spegnere tale funzione.

CJwindows Ink

Immagine 5-6: Windows Ink

1.6. Calibrazione del Monitore

Invirtu della funzione di calibrazione del Monitore, puo evitare la distanza tra la Sua penna
digitale eil cursore.

PAGE12
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Immagine 5-7: Calibrazione del Monitore
1.7.1 i dellaVi: i i sul itore

Rotate puo rotare I'immagine sul monitore di disegno Artist 22 Pro di 0°,90°, 180° e 270°
secondo la Suaesigenza.

Attenzione:

Impostata la funzione Rotate, deve rotare di conseguenza I'Artist 22 Pro stesso.

L'Artist 22 Pronon € in grado di cambiare la“Temperatura del colore”, I"User”e la“Luminosita”
tramite I'impostazione del monitore dell'azionamento. Puo impostare con la scheda di
visualizzazione del computer

3 Display Setting X

ColorTemperature

USER

Red 50
Green 50
Blue 50
Brightness 50
Contrast 50

Rotate

0 90 180 270

ok | o]

Immagine 5-8:Impostazione della Visualizzazione sul Monitore

1.8.Valore preimpostato
Lafunzioneripristina I'impostazione dell'azionamento ai valori preimpostati di fabbrica.

1.9.XP-Pen Logo
Se Artist 22 Pro ha l'ultima versione di programma d'azionamento, quando accende
all'impostazione dell'azionamento del pannello digitale, pud vedere una freccia blu Su (@),
Fattoil clic sulla freccia, pud attuare I'aggiornamento dell'azionamento in linea.
Fattoiil clic sullo schema di XP-Pen, pud accendere al sito ufficiale di XP-Pen.

XrP-rPEN
Click to visit our website
Immagine 5-9: XP-Pen Logo

Mac

Puo seguireil percorso Apre Finder > Programma Applicativo > Impostazione della Tavolettaa
Penna per attivare I'impostazione del pannello digitale dell' Artist 22 Pro

é PenTabletSetting
# UninstallPenTablet

Immagine 5-10: Impostazione della Tavoletta

[ ) PenTabletSetting
Artist22 Pro B
x @20 Monitor Calibration  About

PressTest
Second Button

Pen/Eraser B

First Button

Right Click [

Default Button Setting

LIl |
Click Sensitivity Pressure

Clear
Light Heavy Wbtz S

Cancel Exit

Immagine 5-11: Ul

PAGE13
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1.1.Pen(Penna)

a.Puod utilizzare la funzione per cambiare i valori preimpostati dei pulsanti 1 e 2 del corpo.
Impostazione del Pulsante Acquiescente realizza il ripristino ai valori preimpostati di
fabbrica.

b.La Sensibilita al Clic“Leggera”indica che puo raggiungere la massima pressione
pressurizzando un po’. Al riguardo, in caso di sensibilita "Pesante”, deve apporre la grande
pressione per raggiungere la massima pressione della penna,

c.Prova di pressione concorre a provare la pressione che staapponendo alla penna.

d.Nessun Sostegno della Pressione: la scelta della funzione chiudera la funzione di
pressione della penna.

Attenzione:

Pennadigitale/ gomma per cancellare

Quando la pennadigitale si trova nell'area dilavoro dell'Artist 22 Pro, fare il clic sul pulsante di
corpo per lacommutazione tra le modalita di penna/ gomma per cancellare

° Pertablesetting
Atst22pro B
X I vontor Colbraton_ About
presstst

Second Button
penveraser [
Fast Button

ot ciek |

Defaut Bution Setting 0
SN N o -
ik Sonstviy. Pressuro

Clear
NoSupport

Cancal it
Immagine 5-12: Penna

‘00 PenTabletSetting
Atistz2pr0 B
“ W vontor _cotbration_About
Prsstst
Second Button
penieraser [

Default Bution Setting 0

ek Senstuity

pressure

e Clear
Light Heavy. b e

Cancel Bt

Immagine 5-13: Prova della Pressione
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1.2. Monitor(Monitore)
Pud impostare I'area dilavoro dell’Artist 22 Pro corrispondente allo schermo 10 2.

o PenTabletSetting

Artist22 Pro

pen S calioration  About

Monitor Mapping v Artist22 Pro ]
AR
Moritor
Offset [x] Pixels
—
Artist22 Pro AAA
Offset [¥] Pixels
Width [X] Pixels
Height Y] Pixels
Cancel Exit

Immagine 5-14: Monitore

1.3. Calibration(Calibrazione)

a. L'utilizzo della funzione di calibrazione del monitore evita la distanza trala Sua penna
digitale eil cursore.

b. Rotate puo rotare 'immagine sul monitore di disegno Artist 22 Pro di 0°, 90°, 180° e 270°
secondo la Sua esigenza.

Attenzione:
Impostata la funzione Rotate, deve rotare di conseguenza I'Artist 22 Pro stesso.
o PenTabletSetting

Aristz2 0

Pen  Monitor

Calibration...

Reset Default Calibration

Cancel Exit

Immagine 5-15: Calibrazione
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1.4.About(Su)
Visualizza |'attuale versione d'azionamento.
‘. PenTabletSetting
Artisizz Pro B
Pen Monitor _Calibration [N
PenTablet Version 1.0.1.4
Cancel Exit
Immagine 5-16: Su
{VI.Rimozione del programma d'azionamento }

Windows

Puo utilizzare il modo seguente per rimuovere l'azionamento dell’Artist 22 Pro.

Seguire il percorso [Avvial—= [Impostazione] — [Appl sinistroin basso e trovare “Pentablet”,
fareil clicsu“Smontaggio”e seguire il suo processo per rimouvere il programma
d’azionamento.

Mac
Seguireil percorso [Finder]— [Programma applicativo]— cartella [Tavoletta a Penna] e
scegliere “Smonta laTavoletta a Penna”perrimuovere il programma d'azionamento.

& PenTabletSetting

()l fiot A UninstallPenTablet

& Al My Files laps
tessages

7 Applications Hcrosolt Excel

B Dosktop tictosot OneNote
fcrosoft PowerPoint

© pownloads icrosoft Word

@ Creative Cloud Files | fission Control &
tPlayerx

icloud Jotes
& iCloud Drive lumbers
[ Desktop i UninstallPenTablet

Immagine 6-1: Smontaggio Mac
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Attenzione:
Rimosso I'azionamento dell'Artist 22 Pro, per favore riaccendere il computer.

{VIl.Domande erisposte }

1.1l mio Artist 22 Pro Mio non & in grado di controllare il cursore.

a.Per favore giudicare se I'Artist 22 Pro possa visualizzare normalmente I'immagine?

b. Nel caso affermativo, per favore confermare se la colonna di compiti a destra in basso sullo
schermo mostri il piccolo schema del pannello digitale.

c.Nel caso affermativo, per favore accendere all'impostazione del pannello digitale e vedere
se puo provare la pressione della penna?

d.In caso diimpossibilita di provare la pressione della penna, per favore rimuovere primaiil
programma d’azionamento. In caso di impossibilita di rimozione del programma
d'azionamento, per favore rimontare I'azionamento, lo rimuovere e poi riaccendere il
computer. Acceso il computer, per favore confermare nuovamente che il Suo Artist 22 Pro si
collega correttamente gia al computer e provare se puo controllare il cursore con la penna
digitale(Per favore confermare che il Suo conto d'accesso al computer sia del supremo
livello di Amministratore).

e.Se pud controllare normalmente il cursore, per favore scaricare I'ultimo azionamento dal
sito ufficiale di XP-Pen. Finito lo scarico, per favore chiudere il software antivirus e
decomprime.

f.Windows : Apre la cartella d’azionamento e attuare .exe fino al termine.

g.Mac:Apre la cartella d’azionamento e attuare .pkg fino al termine.

2.Come confermare che I'azionamento dell’Artist 22 Pro sia montato con successo?
a.Montato I'azionamento, puo vedere lo schema dell’azionamento (.2.) mostrato sul tavolo e
sulla colonna di compiti(Windows) . Puo attivare il pannello digitale per provare se la
pressione della penna sia normale.

3.E’impossibile applicare la pressione della penna su alcuni software di disegno
a.Perfavore confermare se il software di disegno sostiene la pressione della penna.

b. Cercare discaricare I'ultimo programma d’azionamento dal sito ufficiale di XP-PEN,
montare il pannello digitale e attivare all'impostazione sua per provare se la pressione della
pennasianormale.

c.Se puo provare con normalita la pressione della penna, per favore scegliere la funzione di
Windows Ink dall'interfaccia d'impostazione del pannello digitale, fare il clic sul pulsante
Conferma per uscire. Riaccendere il software di disegno per provare se la pressione della
penna puo essere utilizzata normalmente.

In caso di qualsiasi problema, non esitarea ci i imodi
Skype: XP-Pen

Web: www.xp-pen.com

Email: service@xp-pen.com
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